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上海环舒通风工程有限公司
前   言
GM-II环舒玻镁复合风管施工规程是规范产品质量的技术管理文本。根据环舒风管安装的质量管理需要，特制定本规程，作为环舒风管施工安装的技术依据。

本规程的技术内容是根据空调、通风工程的需要而确定的，其编写按GB/T1.12000《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》和GBJ/T2-2002《标准化工作导则第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》的要求。

本规程由上海环舒通风设备有限公司提出并负责起草。本公司安装技术力量雄厚，有专业组合复合风管的安装队伍，是国内最理想的通风管道，我们将为您提供满意的服务。

本规程主要起起草人：洪远富
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GM-II环舒玻镁复合风管施工规程
1. 总则
1-1为规范环舒风管组合、安装的施工技术，保证工程质量，节约能源，提高工效，特制定本规程。
1-2 本规程规字了以氯氧镁水泥为胶凝材料、中碱或无碱玻璃纤维布为增强材料，通过机械化生产线制成环舒风管板。根据设计要求现场制作成环舒风管，采用无法兰对口纵向粘接方法制作、安装风管，提供工艺及质量控制。
1-3 本规程适用于新建、扩建与改建的工业建筑、民用建筑、商业建筑、国防工程等的通风与空调系统使用的环舒风管的制作与安装。
1-4 本规程用于指导环舒风管的制作和安装全过程，并为建设单位和工程监理单位提供环舒风管的质量控制方法和验收标准。
2．基本规定
2-1环舒风管必须根据建设单位图纸交底和相关技术文件的规定进行施工并与土建及其他专业工程互相配合，如有变更，必须有设计或合同的变更通知书核定签证。
2-2 环舒风管板必须符合环舒风管企业标准，并经质检部门检验合格。
2-3 必须采用环舒风管专用胶进行制作和安装风管。
2-4 风管制作、安装各环节必须逐一检验合格后再进入下一道工序，并做好相应的质量记录。
2-5 施工场地、人员、设备必须按有关国家安全施工规定执行，确保人员安全与产品质量。
2-6 环舒风管成品应在通风、干燥的环境下储存，严禁曝晒及雨淋。
2-7 搬运风管时，应防止碰、撬、摔等，避免对环舒风管造成损伤。
2-8 环舒风管在室外使用时，应采取防雨淋、日晒的保护措施。
3．环舒风管的施工技术要求
3-1 环舒风管板的切割
3-1-1 切割机设备要求：
平台切割机，切割不同规格的风管矩形板，平台切割机可采用切割铝合金的手提式切割机，将切割机固定在托架上，锯片朝上，在锯片平行线上固定靠尺。
手提切割机，切割变径、三通、弯头等异径管件板材。
3-1-2 切割线平直，风管板对角线长度误差应小于3MM。梯阶线深度，25MM厚的保温板17-20MM，18MM厚的非保温板10-13MM。切割线与板面必须成90°角，为风管转角拼接成90°角创造条件。
异径风管板材的切割，按设计要求，先在风管板上划出切割线，然后用手提切割机切割，如小于或大于90°角的截面切割，其角度要正确，以保证拼接质量。
3-2 风管制作方法
3-2-1专用胶的配制
专用胶由粉剂A组和液剂B组二部份组成。为了运输方便，液剂是由片剂（粒剂）按说明书在现场配制。A组与B组混合的重量比为10：6左右，搅拌后的专用胶不宜过稠有流动性为宜。采用电动搅拌机拌和，不得采用棒或手拌和。
专用胶配制后要及时使用，如发现胶体过稠没有硬化，不能加液剂再次稀释使用。
专用胶粘剂在不同的环境温度下，具有不同的初凝时间，特别是当环境温度低于0℃时，专用胶粘剂固化时间更为缓慢。专用胶粘剂环境温度变化，其最少初凝时间以及粘结后的风管允许安装的最少时间应符合表3-2-1。
表3-2-1   环境温度变化专用胶初凝时间及允许安装时间
	环境温度
	最少胶初凝时间
	最少允许安装时间

	≥30℃
	≥8小时
	≥20小时

	20-30℃
	≥12小时
	≥24小时

	15-20℃
	≥20小时
	≥32小时

	5-15℃
	≥25小时
	≥40小时

	0-15℃
	≥30小时
	≥50小时

	-2-6℃
	＞40小时
	≥70小时


环境温度低于--2-6℃时，不宜组装风管，必须组合时，应提高环境温度。
3-2-2直风管制作
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3-2-2-1先把使用侧面板放在平整的操作台上，然后用工具刀将侧面板的梯阶形保温层剖去。梯阶形须保证成90°角，做到清洁、平整，否则会影响风管的规格尺寸、质量及粘接强度。
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3-2-2-2  在左右板台阶处敷上专用胶，胶要均匀，用量要合理。
3-2-2-3 先将风管底面板放于组装架上。再将左右侧板插在底面板边沿，左右侧板与上下板对口纵向粘接方向移位110MM，然后将上面板合入左右侧板间。先用U型箍定位，再用捆扎带将组合的风管捆扎紧，捆扎带间距700MM左右，两端捆扎带离短板60MM为宜，确保两节风管连接的精确度。
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将风管上面板合于左右侧板间，然后用U型定位箍定位，并用捆扎带紧固。如图3-2.2.3.3
3-2-2-4风管捆扎后，应及时清除风管内外壁挤出的余胶，填充空隙，清除风管上下板与左右板移位110MM处的余胶，然后检查风管对角线，风管周长小于2000MM时，对角线误差不大于3MM，周长大于2000MM以上对角线误差不大于5MM。必要时在风管内角处临时支撑定位，保证风管四转角成90°。风管表面残胶清除干净。
3-2-2-5风管上下板与左右板110MM移位处不得留残胶，否则影响风管与风管连接质量。
3-2-2-6粘结后的风管应根据环境温度，按表3.2.1规定的时间确保专用胶固化，在此时间内，不充许搬移。专用胶固化后，拆除捆扎带，并再次修整粘缝余胶，填补空隙，在平整的场地保养。
3-2-3变径风管制作与直管制作方法相同，其中一面或三面风管板是斜面。
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3-2-4 三通风管的制作（蝴蝶三通）
3-2-4-1 相同截面的用通制作
按图纸尺寸切割风管板，顺风方向设置45°导流角。导流板的长度不小于支风管宽度的二分之一。侧面板切割成台阶形，在台阶位置敷上专用胶，然后用捆扎带固定。填补空隙，清理余胶，放在平整处固化。
3-2-4-2 相同截面的蝴蝶三通制作
按图纸切割风管板，侧面板用多块小板拼接而成。[image: image6.jpg]T ARS LT 110
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3-2-4-3 四通风管制作
四通风管参照三通风管制作方法。
3-2-5 切割产生的边角小板可用专用胶拼接，用于周长小于800MM的风管顶面。拼接方式为：用钢丝刷将拼接处的泡沫刮去1～2MM，然后在拼接面上涂上专用胶，将拼接面靠紧。接接缝处内外各贴5MM厚的玻璃丝布各二层，保证拼接面紧密，平整的条件下固化。
3-3 风管连接方法
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  3．3风管连接工艺图 
3-3-1 风管连接采用专用胶粘接。
3-3-2 用钢丝刷将风管对接口纵向粘接面上的泡沫材料刮去1-2MM，然后将专用胶填上风管连接面（略有盈余）。
3-3-3 将两段连接的风管靠紧，上下左右平直，定位正确。在定位时，不能多次移动，防止连接面的胶被挤掉，造成缺胶。
3-3-4 除去风管连接处的余胶，并填充空隙。风管表面清洁，无挂胶现象。
3-4 风管安装方法
3-4-1 风管支吊架的设置
3-4-1-1 风管支吊架的吊杆直径及横担规格应符合表（3.4.1.1）规定
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3-4-1-2 无吊顶的明装风管，安装位置与标高应准确。
3-4-1-3 支吊架不应设置在风口或阀门的操作部位，距离风口的距离不宜小于200MM。
3-4-1-4 消声器、消声弯管和边长尺寸大于1250MM的弯管、三通、异径管等应单独设立支吊架。
3-4-1-5 风管立面与吊杆的间隙不宜大于10MM，吊杆距风管末端不应大于1000MM。
3-4-1-6 防火阀、调节阀边长尺寸大于630MM时应设独立支吊架。防火阀、排烟阀安装方向、位置应正确、防火分区隔墙壁两侧的防火阀距墙表面不应大于200MM。
3-4-1-7 边长尺寸大于3000MM风管应在风管中间穿过一根吊杆与膨胀螺丝连接，以提高横担的强度。
3-4-1-8 支管距主管200MM范围内应设一个支架。
3-4-1-9 水平悬吊的主支风管长度超过25米时，应设置防晃动的固定支架，每个系统不少于1个，伸缩节的支架可作防晃支架使用。
3-4-1-10 防晃支架按GB5043-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》制作、验收。
3-4-1-11 垂直安装的风管其支吊架间距应小于3000MM，单根垂直风管至少应有2个固定点，支架承受长3000MM风管的重量，角铁与风管间垫5MM厚的橡胶片，以保护风管，如图3.4.1.11
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3-5 风管加强
3-5-1 当风管边长尺寸≥1250时，应根据风管工作压力进行纵向横向支撑加强。按照表3.5.1规定确定加强。纵向加强按1300MM间距设置。
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3-5-2 内支撑加强的作用是在风管上下板或左右板间增加风管支拉点（正压）或支撑点（负压），支撑杆的抗拉强度和稳定性要满足风管的使用要求。保温（正压）风管内支拉加强形式见图3.5.2.1,Ф80×1.5MM的垫片在风管内处壁，并设置保温层保温罩；非保温（负压）风管内支撑加强形式见图3.5.2.2，Ф80×1.5MM的垫片在风管内外壁，不设保温罩，超大型风管加强（负压），按表.5.1-1设置。
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3-5-3 内支撑螺杆紧固时，必须先锁紧风管外壁螺母，然后锁紧风管内壁螺母，支撑螺杆必须拉直，达到同时受力状态。
3-5-4 采取加强措施的风管，应在风管与风管连接处的内外粘接线上，粘贴宽50MM玻璃纤维布二层作增强。边长超过2260MM的风管，可采用拼接。方法为在拼接处的泡沫板用钢丝刷刷去1-2MM，敷上专用胶粘接，两面各粘贴二层玻璃纤维布增强，在平整的条件下固化。图.5.5
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3-5-6 风管表面贴有铝箔膜，是提高风管外表的美感，风管粘接缝采用镀铝膜胶带，在潮湿的环境下，镀铝膜胶带不易粘贴，待干燥后贴，另外贴胶带时应保持风管表面清洁。
3-5-7 风压大于1500PA的高压风管，边长大于3000MM的超大型风管。除大型风管的加强措施外，横担中间穿过一根丝杆与膨胀螺丝连接，提高横担的强度。
3-5-8 伸缩节制作方法
设置伸缩节是科学的解决环舒风管湿胀干缩产生的物理现象。风管直线长度达到和超过25M时，每隔2。5M设备伸缩节。伸缩节采用同样厚度的风管板制作，设备伸缩节处的相连风管留缝隙4-11MM。伸缩节宽度380MM设置在风管的外表面。伸缩节内边尺寸比风管的外边尺寸大3MM左右。逆风向端用专用胶密封，顺风向端填充TEF密封，边长尺寸大于1600MM的伸缩节中间应增加内支撑柱，间距按1000±200MM计算。在伸缩节中间设置一付防摆支架。如图3.5.8[image: image14.jpg]WA, CHREY UL TEF S35
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3-5-9风管安装遇到大型建筑的沉降（伸缩）缝时，应在沉降缝处设置250MM长度软接。
3-6 风管与风阀连接。将风阀两端制作成插入式，风阀承插口的外径等于风管内径，插入长度小于50MM，插入处用专用胶密封，自钻尾螺钉固定。临时解决办法也可采用法兰连接，将专用法兰一面套入风管壁，另一面与阀门的法兰连接。制作方法。入图
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3-7  风管与风机的连接采用帆布软接连接。
3-7-1  用风管板制作一只矩形箱体。与风机连接一面切割一个圆口，用帆布软节与风机连接。另一面制作成与风管对应尺寸的接口，与风管粘接。
3-7-2  如果要制作天圆地方，根据风机直径和被连接风管的长度尺寸先制作变径管。再将变径管与风机连接的一端风管四角割去，用风管板割相应尺寸内圆板，放于所需变径圆口一端固定，然后用多块风管板沿着园板口拼接成圆。固化后再用风管板切割成与风机相对应尺寸的圆法兰型作模板，然后用玻纤布、专用胶在圆口制作法兰。固化后，脱去模板即成天圆地方。

3-8 风口的连接方法
3-8-1 带阀门的风口连接
根据风口尺寸在风管壁上开口，将喉管粘接在开口处（喉管长度根据设计需要）。待粘接处固化后，将风口插入喉管内，用自攻螺钉固定。根据规定设置独立支吊架。
3-8-2 平面风口连接
根据风口尺寸在风管壁上开口，在开口处二边的保温层内插入U型铁件。U型铁件采用0.5-0.1MM的镀锌薄板制作。然后插入风口，用自攻螺钉将风口固定在U型件上。有喉管的风口安装，将平面风口插入喉管内用自攻螺钉固定。
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3-8-3 带软接头的风口连接
根据风口尺寸，在风管上切割开口，粘接上喉管。
将软节套在喉管外侧，用镀锌薄板压住，自攻螺钉固定。螺钉间距小于150MM。
3-8-4 喉径长度大于500MM时，应设备独立支吊架。
3-9 在主风管上连接支风管
3-9-1 按设计尺寸用手提切割机在主风管壁上开口，与支风管上下板连接的开口尺寸为支风管内壁尺寸加大6MM。与支风管左右板连接处的开口尺寸为支风管外壁尺寸。按图3.9.1所示应在顺风方向设备45°导流角，导流板的长度不得小于支风管宽度的二分之一。将支风管和主风管连接的上下板切割成梯阶形，左右板不切梯阶形。
3-9-2 按设计尺寸制作支风管，将连接处切割成梯阶形。
3-9-3 在主风管壁开口处和支风管结合口敷上专用胶，然后将支风管结合口插入主风管壁开口处。
3-9-4 清理结合处的余胶，并将空隙填平。如果支风管与主风管的高度一致，主风管的上下板与支风管的上下板连为整体，制作方便，又有利提高强度。如图3.9.1
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3-10 检修清洁的口的制作方法：
3-10-1 当风管需要检修清洁时，在风管侧面板上可任意开启检修清洁口。制作方法参考3.10.1图
3-10-2 在设置检修清洁口的风管侧面板上画出风口的尺寸，参考尺寸为高500MM，宽400MM。
3-10-3 用手提式切割机将检修口切开，特别强调切割片内斜，割出的检修口内边尺寸小于外边尺寸。有利切割下来的口取出和合入。
3-10-4 防排烟风管的制作及安装方式与暖通风管相同。
4．在安装过程中应注意的问题
4-1 安全操作要求
风管尽量避免上人作业，上人作业时，不能用肢直接踩风管，应使用1000×300MM左右的二块木板垫脚（增加受力面积），交替调换进出，保证安全。
4-2 风管开裂原因及修补方法
环舒风管专用胶的粘接强度很高，能承受3000PA风压。在安装使用中，如果发现开裂现象，属于粘接时缺胶或胶体过稠，伸缩节布置不合理所造成。
发现开裂可以用修补胶修补。
修补方法为：一、在开裂线5MM周围用砂纸打磨，并除去尘粒；二、将修补胶压入开裂缝；三在开裂处贴上玻纤布。用修补胶修理平整、美观。四、修补胶采用外墙腻子粉加水调和，即可使用，各大化工商店均有售。
4-3  在洁净空调系统使用，应采用环舒洁净风管。
4-4  超低温送风时，风管保温层按设计要求加厚。
4-5  防排烟风管的厚度为18MM，适用于通风温度600℃、480℃、280℃，通风时间30分钟、60分钟、180分钟的设计要求。施工方法与暖通风管相同。风管截面跨度达到和超过1250MM时，开始采用加强措施。内壁四转角粘贴转角条，中间设置支撑柱，加强柱按风管板力距分散成600MM左右计算数量。
4-6  长期湿度大于80%环境使用的通风管道，风管内外壁要进行防水管理。主同管应该有一定坡度，能让积水流入喷淋房，防止风管底面积水。
4-7  边角小板拼接方法为：一、拼接面的泡沫板用钢丝刷刷去1-2MM。二、在拼接面上涂上专用胶。三、将拼接面靠紧，在保证接接板平整的条件下固化。可用于制作周长800MM以下风管的顶面。
4-8  环舒风管不能在室外使用。如果风管安装在室外，必须有防雨、防日晒的设置。
5．环舒风管安装质量验收要求
5-1  风管外观尺寸验收要求
     拼装好的风管，对角线差小于5MM，风管与风管连接口平面高差应该小于5MM。风管内外壁残浆应小于2MM。
5-2  加强柱子的验收要求
加强柱是保证大型风管强度的主要措施，必须严格验收。
     25MM厚的暧通风管，边长达到1600MM的上下板或左右板之间设立加强柱。加强柱的数量按风管板的力臂长度1000MM±200MM计算设置。风管截面边长1600MM-2400MM，中间设置一根加强柱计算，依次类推，18MM厚的防排烟风管，风管边长达到1250MM的上下板或左右风管板间设立加强柱。加强柱的数量风管的力臂800MM±200MM计算设置。风管截面边长1250MM-1600MM，中间设置一根加强柱，依次类推，加强柱，加强条在风管吊装前设置。
5-3  伸缩节的验收要求
湿胀干缩和热胀冷缩是任何物体的物理现象，为了解决环舒风管涨缩带来的尺寸变化设置伸缩节。所以，合理设置伸缩节是防止风管连接缝开裂的主要因素，必须严格验收。
5-4  风管安装的位置、标志、走向应符合设计要求，现场制作的风管不得缩小其有效通面截面。
5-5  风管连接应平直，水平度充许偏差为3/1000，总偏差不应大于20MM，垂直安装充许偏差2/1000，总偏差不应大于20MM。
5-6  风口与风管的连接应严密、牢固，与装饰面相紧贴，表面平整，风口调节灵活。条形风口的安装，接缝处应衔接自然，无明显缝隙。同一厅室、房间内的相同风口按设计要求安装高度应一致，排列整齐。无吊顶的明装风管，安装位置与标高不应大于10MM。风口水平安装，水平偏差不应大于3/1000；风口垂直安装，垂直度的偏差不应大于2/1000；特殊的带阀门风口应设置独立支吊架。
5-7  柔性短管的安装，应松紧适度。
5-8  安装在室外的风管应设置防雨淋及日晒装置，风管不得雨淋、日晒。
5-9  水平安装风管的吊杆间距，长边尺寸小于等于400MM，间距不应大于3500MM；风管长边大于400MM小于等于1250MM，不应大于3000MM；大于1250MM，小于2500MM不应超过2000MM，大于等于2500MM，不超过1500MM。
5-10  风管垂直安装，固定支架间距不应大于3000MM，并设有橡皮垫，每根直管至少应有2个固定点。
5-11  支吊架不应设在风口、阀门、检收口及自控处，离风口或插管距离不宜小于200MM。
5-12  吊架的螺孔应采用机械加工，吊杆应平直，螺纹完整、光洁。安装后各列支、吊架的受力无明显变形。
5-13  抱箍支架、折角应平直，抱箍应紧贴并箍紧风管，并设有橡皮垫。
5-14  防火阀边长尺寸大于等于630MM时，应设独立支、吊架。
5-15  防火阀、排烟阀（口）安装方向、位置应正确，防火区隔两侧的防火阀，距墙表面不应大于200MM。
5-16  与设备连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母应在同一侧。
5-17  法兰孔距离应小150MM，且分布均匀。
5-18  支吊架、横担必须按设计要求进行严格的防锈处理。
本规程供环舒风管施工使用，如有更好的合理化建议，公司采纳使用。

